EDUARD NEDERLANDS

Toevoeging op handleiding tb.v. kantelbare transporter

Deze instructies zin een toevoeging op de adlgemene en uitgebreidere handleiding voor EDUARD aan-
hangwagens en vervangen de algemene handleiding niet. Lees deze zeker voor meer informatie betref-
fende: Beoogd en voorzienbaar verkeerd gebruik, technische gegevens en componenten, en service en
garantievoorwaardes. U vindt hier ook richtlinen voor het algemene gebruik, laden en lossen, riiden,
(periodieke) onderhoud, parkeren, trouble shooting en buiten gebruik stellen van een aanhangwagen.



EDUARD

INSTRUCTIES BEDIENING KANTELBARE TRANSPORTER

1 Grendels voorbalk losmaken —.W
(zie afbeelding 1)

2. Hydraulische uitzetsteun laten
zakken tot op 15cm van grond

3, Plaatsen stempelplaat

4. Uitzetsteun uitklappen en op-
riplaten uit chassis halen (i.v.it.)

5. Hydraulische uitzetsteun laten
zakken tot uitzetsteun
en/of bumper grond raken

6. Achterklep openen (i.v.t.) of
oprijplaten leggen
7. Handrem opzetten
8. Lossen / Laden en lading beveili-
gen
9. Handrem los maken Afbeelding 2: bediening elektrische pomp
10. Achterklep sluiten of oprijplaten
wegleggen
1. Hydraulische uitzetsteunen

volledig in laten klappen

12 Pomprichting wijzigen
(handpomp)

1. Stempelplaten opbergen

14. Uitzetsteunen inklappen en

oprijplaten opbergen (i.v.t.)

Afbeelding 3: bediening handpomp

15. Grendels voorbalk vastmaken
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VEILIGHEIDSVOORSCHIFTEN

Voor het kantelen moeten op de volgende
zaken worden gelet:

* De persoon die de kantelbare transpor-
ter bedient heeft de instructies voor het
bedienen van de kantelinrichting gelezen en
begrepen.

* Niemand mag zich op of in de directe
nabijheid van de aanhangwagen bevinden
tiidens het kantelen m.u.v. van de ter zake
kundige persoon die de kantelbare transport
bedient,

* De aanhangwagen dient stil te staan,

niet op de rem te staan en op een juiste
manier gekoppeld te zijn aan het trekkende
voertuig.

* De ondergrond waarop de aanhangwa-
gen zich bevindt, dient voldoende stabiel te
ziin om de kantelbeweging veilig te kunnen
uitvoeren. Gebruik op een zachte onder-
grond steeds de meegeleverde stempelpla-
ten.

* De spansluitingen tussen de dissel en het
chassis moeten open zijn.

« Slangen, bevestigingspunten, olie en even-
tuele accu dienen te zijjn gecontroleerd op
deugdelikheid, volledigheid en inzetbaarheid
alvorens de kantelfunctie wordt geactiveerd.
* Er is gezorgd voor adequate verlichting op
de werkplek tijdens de werkzaamheden.

* Tiidens het kantelen is de verlichting van
de aanhangwagen niet (goed) zichtbaar.
Neem hiervoor maatregelen. b.v. door het
plaatsen van een gevarendriehoek achter
het voertuig indien het kantelen op de open-
bare weg plaatsvindt.

* Houd personen tijdens en na het kantelen
op afstand.

* Sta nooit onder een gekantelde laadvloer.
¢ Laat een gekantelde transporter nooit
onbewaakt.

* Klim niet op een gekantelde laadvloer
tijdens de kantelbeweging

* Plaats lichaamsdelen nooit tussen de
bewegende onderdelen

» Gebruik de opriiklep enkel in volledig
gekantelde toestand

* Let op bij het betreden van een vieze of
natte laadvloer. Deze kan glad zin.

* Laad of los NOOIT een aanhangwagen
op een hellende ondergrond . Een schuin
staande aanhangwagen kan door een
wegglidende lading oncontroleerbaar in
beweging komen en personen verwonden.
* De kantelbare transporter mag niet in
een explosiegevaarlike omgeving gebruikt
worden

* De maximale werklast van het hefmecha-
nisme wordt bepaald door het toegestane
totaalgewicht vermindert met de ledige
massa. Raadpleeg hiervoor de gegevens op
het kentekenbewijs

* Draag tiidens het gebruik beschermende
kleding, handschoenen, veiligheidsschoenen
en een veiligheidsbril
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GEBRUIKTE SYMBOLEN

In deze handleiding en op de aanhanger
wordt gebruik gemaakt van diverse symbo-

len , om aanwezige restrisico’s aan te duiden.

De volgende symbolen hebben de volgende
betekenis:

A Let op gevaar
2

Let op accu
A Let op elektrische spanning
@ Gebruiksaanwijzing raadplegen

TECHNISCHE GEGEVENS

Let op beklemmingsgevaar

Geluidsniveau < 70 dB (A)
Trilingsniveau < 2,5 m/s?

CE STICKER

EDUARD

Eduards Trailer Factory BVBA
Industrieweg 7 - 2490 Balen - Belgium

Model  EDUARD Kipper / Tipper / Benne
EDUARD Kantelbare Transporter / Tiltable
transporter / kipbarer Transporter / plateats
basculante
Serial number and type: See type plate
Year of consiruction: 2019

MD 2006/42/EC

Afbeelding 4: Sticker CE markering EDUARD



